
PROJEKTOWANIE NADZÓR BUDOWLANY  KOSZ-
TORYSOWANIE  inż. Maria Bednarz

27-600 SANDOMIERZ  ul. Hutnicza 16

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45321000-3 Izolacja cieplna
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
  
NAZWA INWESTYCJI   : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO    NA BUDYNKU MIESZKALNYM 
ADRES INWESTYCJI   : SANDOMIERZ UL. RYNEK 28
INWESTOR   : PRZEDSIĘBIORSTWO  GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ   w Sando-

mierzu 
ADRES INWESTORA   : 27-600 Sandomierz ul. Przemysłowa 12
BRANŻA   : ogolnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   : inż. Maria Bednarz upraw.701/21/83
DATA OPRACOWANIA   : sierpień   2017  r.



umRynek28przedm.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111100-

9
ROBOTY ROZBIÓRKOWE   NA DACHU

1
d.1

KNR-W 4-01
0509-03
ST - 0 + ST -
I /A

Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

(10,0*6,90+10,42*6,82+10,42*3,90)-20,65+(10,69+7,95+4,92)+2*5,86 m2 195,33
RAZEM 195,33

2
d.1

KNR-W 4-01
0441-04
ST - 0 + ST -
I /A

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24
cm

m2

195,33 m2 195,33
RAZEM 195,33

3
d.1

KNR-W 4-01
0417-02
ST - 0 + ST -
I /A

Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm m

4*6,50 m 26,00
RAZEM 26,00

4
d.1

KNR-W 4-01
0441-10
ST - 0 + ST -
I /A

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, m

10,90+10,0+3,90*2+9,62+2*5,50+8*0,72*1,60 m 58,54
RAZEM 58,54

5
d.1

KNR-W 4-01
0545-08
ST - 0 + ST -
I /A

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z bla-
chy nie nadającej się do użytku

m2

(10,90+10,00)*2*0,60+(6,90+6,80+3,90)*2*0,50+(2*2,60+2*0,70+7,0*2+
2*0,70)*0,50+4*1,0*2*0,40+(3,60+2,0)*2*0,50+(4*2,30+4*1,60)*0,40+
9,60*0,70

m2 75,44

RAZEM 75,44
6

d.1
KNR-W 4-01
0545-04
ST - 0 + ST -
I /A

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

11,80+10,80 m 22,60
RAZEM 22,60

7
d.1

KNR-W 4-01
0545-06
ST - 0 + ST -
I /A

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

11,0 m 11,00
RAZEM 11,00

8
d.1

KNR 4-04
1106-01
1106-03 
ST - 0 /Ana-
logia 

Transport gruzu z dachówki  samochodem samowyładowczym przy ręcznym
załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km

t

195,33*0,03 t 5,86
RAZEM 5,86

2 45261000-
4

WYKONANIE POKRYCIA DACHU

9
d.2

NNRNKB 202
0419-03
ST - 0 + ST -
I /B

(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej -  deski okapowe gzymsowe,
itp. impregnowane

m3

58,54*0,25*0,025 m3 0,37
RAZEM 0,37

10
d.2

KNR K-05
0104-06
ST - 0 + ST -
I /B

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, m2

190,00 m2 190,00
RAZEM 190,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11
d.2

KNR 2-02
0607-01
analogia /ST
- 0 + ST - I /
B

Izolacje przeciwwilgociowe  połaci dachowej MEMBRANĄ WYSOKOPAROPRZE-
PUSZCZALNĄ

m2

195,33 m2 195,33
RAZEM 195,33

12
d.2

KNR K-05
0105-03
ST - 0 + ST -
I /B

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m2

195,33 m2 195,33
RAZEM 195,33

13
d.2

KNR 2-02
0504-02
ST - 0 + ST -
I /B

Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną  MARSYLKĄ m2

195,33 m2 195,33
RAZEM 195,33

14
d.2

KNR 2-02
0504-02
ST - 0 + ST -
I /B

Pokrycie dachów dachówką  ceramiczna- dachówki  PRZEJŚCIOWE   - do wy-
prowadzenia  rur wentylacyjnych ( 4 szt )

m2

4*0,23*0,345 m2 0,32
RAZEM 0,32

15
d.2

NNRNKB 202
0539-02
analogia /ST
- 0 + ST - I /
B

Montaż TAŚMY wentylacyjno uszczelniającej  systemowej   w kalenicy szer. 24
cm-  w kolorze dachówki

m

2*5,50 m 11,00
RAZEM 11,00

16
d.2

NNRNKB 202
0539-02
analogia /ST
- 0 + ST - I /
B

Montaż GRZEBIENIA OKAPOWEGO  z  kratką wentylacyjną   aluminiową syste-
mową   -  w kolorze dachówki

m

10,40+10,0 m 20,40
RAZEM 20,40

17
d.2

KNR 0-15
0526-02
ST - 0 + ST -
I /B

Osadzenie okien wyłazowych w połaci dachowej  z kołnierzami dostosowanego
do systemu ddachówki

szt

2 szt 2,00
RAZEM 2,00

18
d.2

NNRNKB 202
0541-02
ST - 0 + ST -
I /B

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  gr.0,55mm o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm ( KOLOR MIEDZI )

m2

75,44+2*2,32+0,5*0,95*2,30*2*2+7,20 m2 91,65
RAZEM 91,65

19
d.2

KNR AT-09
0104-05
ST - 0 + ST -
I /B

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

20
d.2

KNR AT-09
0104-04
ST - 0 + ST -
I /B

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie  dł. 1,50 m szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

21
d.2

KNR-W 2-02
1519-04
ST - 0 

Malowanie tynków zewnętrznych kominów farbą akrylową ( elewacyjną ) m2

10,60 m2 10,60
RAZEM 10,60

- 3 -
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22
d.2

KNR 2-02
1507-04
9915-06
ST - 0 

Trzykrotne lakierowanie drewnianych okien i naświetli  - naświetla bez szczeblin
malowane dwustronnie

m2 p.o.

Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
1 m2 p.f.

p.
1,00

 
2*1,10*0,65+4*0,5*1,90*0,70 m2 p.o. 4,09

RAZEM 4,09
23
d.2

KNR-W 2-02
0519-04
ST - 0 + ST -
I /B

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej   w ko-
lorze miedzi

m

22,60 m 22,60
RAZEM 22,60

24
d.2

KNR-W 2-02
0526-04
ST - 0 + ST -
I /B

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej   w kolorze
miedzi

m

11,0 m 11,00
RAZEM 11,00

25
d.2

KNR 19-01
0544-02
ST - 0 + ST -
I /B

Kosze zbiornikowe gładkie z blachy powlekanej  prostokątne o wym. 40 x 65
cm ( odtworzenie istniejących )

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

26
d.2

KNR-W 2-02
1213-02
ST - 0 

Drabiny wewnętrzne pochyłe  o długości  ( 2 szt) m

2*4,5 m 9,00
RAZEM 9,00

27
d.2

KNR-W 2-02
1603-01
ST - 0 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

10,0*11,0+10,40*7,0 m2 182,80
RAZEM 182,80

3 45321000-
3

DOCIEPLENIE  KOMINÓW

28
d.3

KNR 0-17
2610-02
ST - 0 + ST -
I /C

Ocieplenie ścian budynków ( KOMINY I ŚCIANY OGNIOWE  )  z cegły płytami
styropianowymi gr. 3  cm metodą lekką-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża
i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku akrylowe-
go

m2

[(1,9*1,2+0,5*1,90*0,98)*2+(1,20+1,82+0,98)*0,46]*2+(6,60+0,43)*2*
0,80+(6,90+3,80+7,59+3,11+2,76+3,80+1,0+10,70)*0,60

m2 51,57

RAZEM 51,57
29
d.3

KNR 0-17
2609-08
ST - 0 + ST -
I /C

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

24,0 m 24,00
RAZEM 24,00

4 45321000-
3

DOCIEPLENIE  STROPU PODDASZA

30
d.4

KNR-W 2-02
0608-03
ST - 0 + ST -
I /C

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych  gr. 15 cm   pozio-
me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

9,90*10,50-6,60*0,38 m2 101,44
RAZEM 101,44

31
d.4

KNR-W 2-02
0606-01
ST - 0 

Izolacje z folii PAROPRZEPUSZCZALNEJ m2

2*101,44 m2 202,88
RAZEM 202,88

5 45421100-
5

WYMIANA STOLARKI   OKIENNEJ  I DRZWIOWEJ 

- 4 -
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32
d.5

KNR-W 4-01
0353-04
ST - 0 + ST -
I /D

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

33
d.5

KNR-W 4-01
0353-05
ST - 0 + ST -
I /D

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1,0*2,10 m2 2,10
RAZEM 2,10

34
d.5

NNRNKB 202
1025-02
ST - 0 + ST -
I /D

(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW  (
skrzydła rozwierno-uchylne i rozwierne )  z nawietrzakami

m2

3*0,8*0,8 m2 1,92
RAZEM 1,92

35
d.5

KNR-W 2-02
1026-04
ST - 0 + ST -
I /D

Drzwi wejściowe drewniane (sosnowe )   z  OŚCIEŻNICĄ   w kolorze drzwi ist-
niejących ,  z samozamykaczem  ( z progiem )

m2

0,96*2,04 m2 1,96
RAZEM 1,96

36
d.5

KNR-W 4-01
0708-04
ST - 0 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na
ościeżach szer. do 15 cm

m

3*2,40*0,20+5,20*0,20 m 2,48
RAZEM 2,48

37
d.5

KNR-W 4-01
0726-01
ST - 0 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu

m2

2,48*0,15 m2 0,37
RAZEM 0,37

38
d.5

KNR-W 4-01
1204-03
ST - 0 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie m2

2,48*0,20 m2 0,50
RAZEM 0,50

6 45312311-
0

REMONT INSTALACJI ODGROMOWEJ 

39
d.6

KNR-W 4-03
1140-08
ST - 0 

Demontaż  przewodów odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym m

3,50+14,0+11,0+7,0 m 35,50
RAZEM 35,50

40
d.6

KNR 5-08
0604-05
ST - 0 

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
stromym pokrytym dachówką

m

3,5+14,0+11,0 m 28,50
RAZEM 28,50

41
d.6

KNR 5-08
0619-05
ST - 0 

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i
odgromowej

szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

42
d.6

KNR 5-08
0606-03
ST - 0 

Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na ścianie

m

20,0 m 20,00
RAZEM 20,00

43
d.6

KNR-W 5-08
0618-01
ST - 0 

Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwer-
salnych krzyżowych

szt.

20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

44
d.6

KNR-W 5-08
0613-12
ST - 0 

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie
mechaniczne - głębokość pogrążenia uziomu do 4.5 m - grunt kat. III

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

- 5 -
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45
d.6

KNR-W 4-03
1205-03
ST - 0 

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.

4 pomiar. 4,00
RAZEM 4,00

46
d.6

KNR-W 4-03
1205-04
ST - 0 

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar.

4 pomiar. 4,00
RAZEM 4,00

7 45261000-
4

REMONT PŁYTY ZADASZENIA  NAD DRZWIAMI ( w elewacji południowej ) 

47
d.7

KNR-W 4-01
0212-01
ST - 0 

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości
do 15 cm

m3

4,80*0,80*0,02 m3 0,08
RAZEM 0,08

48
d.7

KNR-W 4-01
0701-08
ST - 0 

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2

4,80*0,90 m2 4,32
RAZEM 4,32

49
d.7

NNRNKB 202
1134-01
ST - 0 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

4,80*0,90+(2*0,90+4,80)*0,20 m2 5,64
RAZEM 5,64

50
d.7

KNR-W 4-01
0726-06
ST - 0 

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z beto-
nów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu

m2

4,80*0,90+(2*0,90+4,80)*0,20 m2 5,64
RAZEM 5,64

51
d.7

KNR 0-22
0527-01
ST - 0 

Krycie dachów papą termozgrzewalną  ( dwie warstwy ) na podłożu betono-
wym

m2

4,80*0,90 m2 4,32
RAZEM 4,32

52
d.7

NNRNKB 202
0541-02
ST - 0 

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej  gr.0,55mm o szer.w rozwinię-
ciu ponad 25 cm ( KOLOR MIEDZI )

m2

12,0*0,40 m2 4,80
RAZEM 4,80

8 DEMONTAŻ ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO 
53
d.8

KNR-W 4-01
1305-01
ST - 0 /Ana-
logia 

Przecinanie poprzeczne palnikiem ceowników i dwuteowników o wysokości do
120 mm

szt.

30 szt. 30,00
RAZEM 30,00

54
d.8

KNR 4-04
0815-01
ST - 0 

Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej - opuszczenie z po-
ziomu II kondygnacji

kg

500 kg 500,00
RAZEM 500,00

55
d.8

KNR 4-04
1107-01
1107-04 
ST - 0 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość 10 km

t

0,5 t 0,50
RAZEM 0,50

9 45442100-
8

MALOWANIE ELEWACJI  WSCHODNIEJ 

56
d.9

NNRNKB 202
1134-02
ST - 0 

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

172,80 m2 172,80
RAZEM 172,80

- 6 -
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57
d.9

KNR-W 2-02
1519-04 z.
sz. 5.1.
9917 
ST - 0 

Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową elewacyjną - dwukrotnie m2

172,80 m2 172,80
RAZEM 172,80

58
d.9

KNR-W 2-02
1603-01
ST - 0 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m m2

172,80 m2 172,80
RAZEM 172,80

- 7 -
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