PROJEKTOWANIE NADZOR BUDOWLANY KOSZ- 27-600 SANDOMIERZ ul. Hutnicza 16
TORYSOWANIE inz. Maria Bednarz

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robdt wg. Wspdlinego Stownika Zamdwien
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45321000-3 Izolacja cieplna
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

NAZWA INWESTYCII  : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM

ADRES INWESTYCII : SANDOMIERZ UL. RYNEK 28

INWESTOR : PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNE] I MIESZKANIOWE] w Sando-
mierzu

ADRES INWESTORA : 27-600 Sandomierz ul. Przemystowa 12

BRANZA : ogolnobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACIE : inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83
DATA OPRACOWANIA : sierpien 2017 r.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1/45111100- |[ROBOTY ROZBIORKOWE NA DACHU
9
1/KNR-W 4-01 |Rozbidrka pokrycia z dachowki m?2
d.1/0509-03
ST-0+ST-
I1/A
(10,0*6,90+10,42*6,82+10,42*3,90)-20,65+(10,69+7,95+4,92)+2*5,86 m?2 195,33
RAZEM 195,33
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat do 24 |m2
d.1/0441-04 cm
ST-0+ST-
I1/A
195,33 m?2 195,33
RAZEM 195,33
3|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.1/0417-02
ST-0+ST-
I1/A
4*6,50 m 26,00
RAZEM 26,00
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, m
d.1/0441-10
ST-0+ST-
I1/A
10,90+10,0+3,90*2+9,62+2*5,50+8*0,72*1,60 m 58,54
RAZEM 58,54
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie obrdbek murdw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z bla- |[m2
d.10545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
ST-0+ST-
I1/A
(10,90+10,00)*2*0,60+(6,90+6,80+3,90)*2*0,50+(2*2,60+2*0,70+7,0¥2+ |m? 75,44
2%*0,70)*0,50+4*1,0*2*0,40+(3,60+2,0)*2*0,50+(4*2,30+4*1,60)*0,40+
9,60*0,70
RAZEM 75,44
6|/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-04
ST-0+ST-
I1/A
11,80+10,80 m 22,60
RAZEM 22,60
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
ST-0+ST-
I1/A
11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
8|KNR 4-04 Transport gruzu z dachowki samochodem samowytadowczym przy recznym |t
d.1/1106-01 zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km
1106-03
ST - 0 /Ana-
logia
195,33*0,03 t 5,86
RAZEM 5,86
2/45261000- |WYKONANIE POKRYCIA DACHU
4
9|NNRNKB 202 |(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - deski okapowe gzymsowe, m3
d.2|/0419-03 itp. impregnowane
ST-0+ST-
1/B
58,54*0,25*0,025 m3 0,37
RAZEM 0,37
10|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, m?2
d.2/0104-06
ST-0+ST-
1/B
190,00 m?2 190,00
RAZEM 190,00
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11|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe pofaci dachowej MEMBRANA WYSOKOPAROPRZE- |m2
d.2/0607-01 PUSZCZALNA
analogia /ST
-0+ST-1I/
B
195,33 m?2 195,33
RAZEM 195,33
12|KNR K-05 Montaz fat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 80 do 100 cm m?2
d.2|0105-03
ST-0+ST-
1/B
195,33 m?2 195,33
RAZEM 195,33
13|KNR 2-02 Pokrycie dachdw dachéwka zaktadkowg ceramiczng MARSYLKA m?2
d.2|0504-02
ST-0+ST-
1/B
195,33 m?2 195,33
RAZEM 195,33
14/KNR 2-02 Pokrycie dachédw dachéwkg ceramiczna- dachdwki PRZEISCIOWE - do wy- |m?2
d.2/0504-02 prowadzenia rur wentylacyjnych ( 4 szt )
ST-0+ST-
1/B
4*0,23*0,345 m?2 0,32
RAZEM 0,32
15/NNRNKB 202 |Montaz TASMY wentylacyjno uszczelniajgcej systemowej w kalenicy szer. 24 |m
d.2]0539-02 cm- w kolorze dachdéwki
analogia /ST
-0+ST-1/
B
2*5,50 m 11,00
RAZEM 11,00
16/NNRNKB 202 |Montaz GRZEBIENIA OKAPOWEGO z kratkg wentylacyjng aluminiowa syste- |m
d.2|0539-02 mowa - w kolorze dachéwki
analogia /ST
-0+ST-1I/
B
10,40+10,0 m 20,40
RAZEM 20,40
17|KNR 0-15 Osadzenie okien wytazowych w potaci dachowej z kotnierzami dostosowanego |szt
d.2|0526-02 do systemu ddachowki
ST-0+ST-
1/B
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
18/ NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr.0,55mm o szer.w rozwinie- |m?2
d.2|0541-02 ciu ponad 25 cm ( KOLOR MIEDZI )
ST-0+ST-
1/B
75,44+2%2,32+0,5%0,95*2,30*2*2+7,20 m?2 91,65
RAZEM 91,65
19|/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopnie kominiarskie szt.
d.2|0104-05
ST-0+ST-
1/B
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
20|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie dt. 1,50 m szt.
d.2|0104-04
ST-0+ST-
1/B
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
21|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych komindw farbg akrylowa ( elewacyjna ) m?2
d.2|1519-04
ST-0
10,60 m2 10,60
RAZEM 10,60
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22|KNR 2-02 Trzykrotne lakierowanie drewnianych okien i naswietli - naswietla bez szczeblinm? p.o.
d.2/1507-04 malowane dwustronnie
9915-06
ST-0
Obmiar dodatkowy - powierzchnia faktycznie pomalowana
1 m2 p.f. 1,00
p.
2*1,10*0,65+4*0,5*1,90*0,70 m?2 p.o. 4,09
RAZEM 4,09
23|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej w ko- |m
d.2/0519-04 lorze miedzi
ST-0+ST-
1/B
22,60 m 22,60
RAZEM 22,60
24|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej w kolorze |m
d.2/0526-04 miedzi
ST-0+ST-
1/B
11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
25|KNR 19-01 |Kosze zbiornikowe gtadkie z blachy powlekanej prostokatne o wym. 40 x 65  |szt.
d.2|0544-02 cm ( odtworzenie istniejacych )
ST-0+ST-
1/B
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26 |KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne pochyte o dtugosci ( 2 szt) m
d.211213-02
ST-0
2*4,5 m 9,00
RAZEM 9,00
27|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2|1603-01
ST-0
10,0*%11,0+10,40*7,0 m?2 182,80
. RAZEM 182,80
3/45321000- DOCIEPLENIE KOMINOW
3
28|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ( KOMINY I SCIANY OGNIOWE ) z cegly ptytami |m2
d.3]2610-02 styropianowymi gr. 3 cm metoda lekka-mokra wraz z przygotowaniem podtoza
ST - 0 + ST -|i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku akrylowe-
1/C go
[(1,9%1,2+0,5%1,90*0,98)*2+(1,20+1,82+0,98)*0,46]*2+(6,60+0,43)*2* m?2 51,57
0,80+(6,90+3,80+7,59+3,11+2,76+3,80+1,0+10,70)*0,60
RAZEM 51,57
29|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkdw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy |m
d.3/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuklych katowni-
ST - 0 + ST -|kiem metalowym
1/C
24,0 m 24,00
RAZEM 24,00
4/45321000- | DOCIEPLENIE STROPU PODDASZA
3
30|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 15 cm pozio- |m?2
d.4/0608-03 me na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
ST-0+ST-
I/C
9,90*10,50-6,60*0,38 m?2 101,44
RAZEM 101,44
31|KNR-W 2-02 |Izolacje z folii PAROPRZEPUSZCZALNE] m?2
d.4/0606-01
ST-0
2*101,44 m?2 202,88
RAZEM 202,88
5/45421100- |WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ]
5
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32|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5/0353-04
ST-0+ST-
1/D
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
33|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.5/0353-05
ST-0+ST-
1/D
1,0*¥2,10 m?2 2,10
RAZEM 2,10
34/NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW ( m?2
d.5/1025-02 skrzydta rozwierno-uchylne i rozwierne ) z nawietrzakami
ST-0+ST-
1/D
3*0,8*0,8 m?2 1,92
] RAZEM 1,92
35|KNR-W 2-02 |Drzwi wejéciowe drewniane (sosnowe ) z OSCIEZNICA w kolorze drzwi ist- |m?2
d.5/1026-04 niejacych , z samozamykaczem ( z progiem )
ST-0+ST-
1/D
0,96*2,04 m?2 1,96
RAZEM 1,96
36/ KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.III z zaprawy cementowej na |m
d.5/0708-04 osciezach szer. do 15 cm
ST-0
3*2,40%*0,20+5,20*0,20 m 2,48
RAZEM 2,48
37|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii III o podtozach z cegly, |m2
d.5/0726-01 pustakdw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
ST-0 scu
2,48*0,15 m?2 0,37
RAZEM 0,37
38|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie m?2
d.5/1204-03
ST-0
2,48%0,20 m? 0,50
RAZEM 0,50
6/45312311- |[REMONT INSTALACJI ODGROMOWE]
0
39/KNR-W 4-03 |Demontaz przewoddw odgromowych z linki mocowanych na dachu stromym |m
d.6/1140-08
ST-0
3,50+14,0+11,0+7,0 m 35,50
RAZEM 35,50
40|KNR 5-08 Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.6/0604-05 stromym pokrytym dachdwka
ST-0
3,5+14,0+11,0 m 28,50
RAZEM 28,50
41|KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji uziemiajacej i |szt.
d.6/0619-05 odgromowej
ST-0
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
42|KNR 5-08 Montaz zwoddw pionowych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na uprzednio |m
d.6/0606-03 zainstalowanych wspornikach na Scianie
ST-0
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
43|KNR-W 5-08 |kgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrecanych uniwer- |szt.
d.6/0618-01 salnych krzyzowych
ST-0
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
44|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie szt.
d.6/0613-12 mechaniczne - gteboko$¢ pograzenia uziomu do 4.5 m - grunt kat. IIT
ST-0
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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45|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.6/1205-03
ST-0
4 pomiar. 4,00
RAZEM 4,00
46 |KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.6/1205-04
ST-0
4 pomiar. 4,00
RAZEM 4,00
7/45261000- REMONT PLYTY ZADASZENIA NAD DRZWIAMI ( w elewacji potudniowej )
4
47 KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.7/0212-01 do 15 cm
ST-0
4,80*0,80*0,02 m3 0,08
RAZEM 0,08
48|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m?2
d.7/0701-08
ST-0
4,80*0,90 m?2 4,32
RAZEM 4,32
49|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.7|1134-01
ST-0
4,80*0,90+(2*0,90+4,80)*0,20 m?2 5,64
RAZEM 5,64
50|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii III o podtozach z beto- |m?
d.7/0726-06 néw zwirowych, bloczkéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
ST-0
4,80*0,90+(2*0,90+4,80)*0,20 m?2 5,64
RAZEM 5,64
51|KNR 0-22 Krycie dachéw papg termozgrzewalng ( dwie warstwy ) na podtozu betono-  |m?
d.7|0527-01 wym
ST-0
4,80*0,90 m?2 4,32
RAZEM 4,32
52 |NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej gr.0,55mm o szer.w rozwinie- |m?2
d.7|0541-02 ciu ponad 25 cm ( KOLOR MIEDZI )
ST-0
12,0*0,40 m?2 4,80
RAZEM 4,80
8 DEMONTAZ ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO
53|KNR-W 4-01 |Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikdw i dwuteownikéw o wysokosci do |szt.
d.8/1305-01 120 mm
ST - 0 /Ana-
logia
30 szt. 30,00
RAZEM 30,00
54|KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementéw konstrukcji stalowej - opuszczenie z po- |kg
d.8/0815-01 ziomu II kondygnacji
ST-0
500 kg 500,00
RAZEM 500,00
55/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz-|t
d.8|1107-01 nym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
ST-0
0,5 t 0,50
RAZEM 0,50
9/45442100- |MALOWANIE ELEWACJI WSCHODNIEJ]
8
56 NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.9|1134-02
ST-0
172,80 m?2 172,80
RAZEM 172,80
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57|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg akrylowg elewacyjng - dwukrotnie m?2
d.9/1519-04 z.
sz. 5.1.
9917
ST-0
172,80 m?2 172,80
RAZEM 172,80
58|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.9/1603-01
ST-0
172,80 m?2 172,80
RAZEM 172,80
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